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Carosare transport animale (aluminiu) 

 
 

Caracteristici	constructive	
• Lungime	caroserie	ext.:	4150	mm		
• Latime	ext.	:	2200	mm		
• Inaltime	interna:	2200	mm		
• Greutate	estimata:	950	Kg	+/-5%		
• Sasiu	suplimentar	construit	din	lonjeroane	si	traverse	din	tabla	otel	profil	U;	
• Profil	cadru	platforma	din	otel	zincat,	protejat	contra	acizilor		
• Podea	placata	cu	mowipan	antiderapant	hidrofug	cu	grosimea	de	18	mm	cu	posibilitatea	placarii	

suplimentare	cu	tabla	striata	de	Al;	
• Perete	frontal	cu	structura	de	otel,	inchis	pe	toata	inaltimea	suprastructurii	cu	profile	de	Al;		
• Perete	spate	prevazut	cu	rampa	de	acces	rabatabila	actionata	cu	winch	manual;	
• Rampa	de	acces,	pliabila,		inchisa	pe	toata	inaltimea	suprastructurii,	construita	din	profile	de	Al	

cu	suprafata	de	aderenta	striata	(a	se	vedea	foto	de	mai	jos);	
• Rampa	este	prevazuta	cu	cadru	 lateral	pliabil	cu	rol	 in	ghidarea	animalelor	 ,	avand	 inaltimea	

de1500	mm		
• Partile	 laterale	 alcatuite	 din	 obloane	 cu	 inaltimea	 de	 400	mm,	 continuate	 cu	 stinghii	 din	 Al	

100x25		nedemontabile	dispuse	pe	toata	inaltimea	suprastructurii	cu	spatii	libere	de	aprox	140	
mm	intre	ele;	

• Suprastructura	 acoperisului	 este	 construita	 din	 cadru	 zincat	 de	 otel,	 echipat	 cu	 teva	 de	 AL,	
pregatit	pentru	sustinerea	prelatei.		

• Interiorul	este	compartimentat	pentru	a	limita	miscarea	animalelor		(a	se	vedea	foto).	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


