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CAROSARE KIT BASCULANTĂ  
(basculare pe 3 părţi) cu acţionare electrică 

 
 
 
Vehicul carosat:  3.5T-7T 
Tip vehicul carosat:   
Cabină:  simplă  
(optional cabina dubla) 
Ampatament:  3450 mm 
Lungime exterioară: 3700 mm 
Lăţime exterioară: 2100 mm 
 
 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ SUPRASTRUCTURĂ 
 
o Şasiu suplimentar şi platformă Observaţii 
 - şasiu suplimentar din profil U 140 mm  
 - traversă din profile oţel  100 mm  
 - ramă cadru din oţel 120 mm  
 - pardoseală din tablă oţel 2 mm  
 - lămpi gabarit suprastructură 4 buc  
o Obloane şi panou frontal  
 - stâlpi faţă din oţel  2 buc stânga+dreapta  
 - stâlpi spate oţel 2 buc H=400 mm 
 - obloane laterale  şi spate din oţel/aluminiu 400 mm  
 - panou frontal din tablă oţel 1250 mm  
 - articulaţii oblon baculanta 11 buc  
 - suporţi apăratori noroi 4 buc  
 - kit montaj + cablaj 1 set  
 - Cilindru basculare hidraulic pt 3.5t 1 buc  
 - apărători noroi  2 buc  
    
Garanţie - 24 luni 
Echipare conform normelor RAR în vigoare 
Omologare RAR  
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Parametrii tehnici:   
   

o Şasiu suplimentar din oţel     
o Traverse din oţel;      
o Ramā din oţel;      
o Articulaţie pentru obloane basculantă;    
o Obloane din oţel 400 mm;       
o Vopsire suprastructură;     
o Podea din oţel 3÷4 mm 
o Lămpi gabarit suprastructură;      
o Apărători de noroi  
o Kit bascualre electric pe 3 părţi; 
o Cablaj; 

 
ü Proiect RAR, omologare, 

eliberare CIV; 
ü Declaraţie de conformitate; 

  
ü Garanţie 24 luni.  

 
	

	


